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                            上海某超高层甲级办公楼组织设计施工方案
                        
                        
                            本工程的地理位置的特殊性，我本单位将把扬尘工作作为环保工作的重要环节，施工场区达到无土外露，除施工道路做到用混凝土浇筑外，在其他区域实行满铺碎石，表面浇筑混凝土的方案。
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                            上海某个超高层甲级办公楼施工组织设计方案
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                            上海市某超高层甲级办公楼施工组织方案
                        
                        
                            本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。塔楼柔和的外凸曲线由方形及圆形结合而成，塔楼外立面为精致的玻璃幕墙，幕墙玻璃外表面有垂直不锈钢装饰支架，强调出建筑的垂直线条和外墙肌理效果，整幢建筑简洁优雅，赏心悦目。
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                            上海某超高层甲级办公楼组织设计方案
                        
                        
                            本工程地处繁华上海金融中心，周边环境复杂，给爆破造成一定困难。因此支撑拆除工作必须制定周详的施工方案和有充分的准备，并取得当地政府职能部门的支持和协调。
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                            上海市某超高层甲级办公楼组织方案
                        
                        
                            本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。
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                            上海超高层办公楼施工组织设计
                        
                        
                            本工程建筑层数为地下3层，地上35层，其中裙房为4层；建筑高度为163.485米；地下建筑深度为15.4米；建筑类型为超高层办公楼。本工程地下建筑面积16369.39 m2，地上计容积率面积59575.35 m2,地上不计容积率面积4511.89 m2, 本号房合计地上可建面积为64087.24 m2。 本资料为上海超高层办公楼施工组织设计，共207页。
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                            上海某超高层甲级办公楼装修施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程采用SP-70 模板、三角铰链、方钢管及花蓝调节螺丝一次拼装成筒铰模，用塔吊一次整体吊装就位和拆除，使筒体内模安装或拆除工作能迅速完成，避免了传统的每层翻模施工的不断重复劳动， 筒铰模的采用还将配合使用整体提升钢平台，整体提升钢平台配有四个带铰轴的支腿，可随楼层的不断“增高”而不断向上爬升，与传统钢管支撑架相比可显著提高施工工效。
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                            上海某超高层甲级办公楼设计方案
                        
                        
                            本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。
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                                    超高层消防设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层甲级办公楼工程组织设计方案
                        
                        
                            本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。
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                            上海某超高层甲级办公楼施工组织设计方案书
                        
                        
                            本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。塔楼柔和的外凸曲线由方形及圆形结合而成，塔楼外立面为精致的玻璃幕墙，幕墙玻璃外表面有垂直不锈钢装饰支架，强调出建筑的垂直线条和外墙肌理效果，整幢建筑简洁优雅，赏心悦目。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层消防设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层甲级办公楼施工组织设计方案（word格式）
                        
                        
                            国际大厦位于****金融开发区****地块，西临**路，东临**西路，北面紧靠在建的******大酒店扩建工程，南面与正在兴建的**银行大楼为临，西面与最近竣工的**大楼隔**路相望，具有优越的景观条件，西面隔黄浦江眺望外滩，东面是现代化的**金融开发区。 本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。塔楼柔和的外凸曲线由方形及圆形结合而成，塔楼外立面为精致的玻璃幕墙，幕墙玻璃外表面有垂直不锈钢装饰支架，强调出建筑的垂直线条和外墙肌理效果，整幢建筑简洁优雅，赏心悦目。 建筑设计一览表：
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                            上海某超高层甲级办公楼工程施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程釉面砖镶贴采用聚合物水泥砂浆粘贴法施工，即在砂浆中加入107 胶，改善其和易性和保水性，延缓凝结时间，使操作中有较充足的时间对镶贴的釉面砖拨缝调正，做好压平对线工作，不致因较多拨动釉面砖而产生脱壳现象。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层消防设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海市某超高层甲级办公楼施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程基层应干燥，含水滤以小于9％为宜可用高频水分测定计测定，也可用1.5～2.0mm 的1m2 橡胶板材覆盖基层表面，放置2～3 小时，若覆盖的基层表面无水印，且紧贴基层的橡胶板一侧也无凝结水痕，则基层的含水率即不大于9％。
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                            上海市某超高层甲级办公楼施工设计组织方案
                        
                        
                            本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。塔楼柔和的外凸曲线由方形及圆形结合而成，塔楼外立面为精致的玻璃幕墙，幕墙玻璃外表面有垂直不锈钢装饰支架，强调出建筑的垂直线条和外墙肌理效果，整幢建筑简洁优雅，赏心悦目。
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                            上海市某超高层甲级办公楼组织设计施工方案
                        
                        
                            本工程钢筋下料后在液压锻床上操作时么保证镦粗头与钢筋轴线不得大于40C 的倾斜，不得出现与钢筋轴线垂直的横向，发现外观质量不符合要求时要及时割除，重新镦粗，钢筋螺纹加工后，随即用配置的量规逐根检测，合格后再由专职质检员按一个工作班10％的比例。
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                            超高层办公楼施工组织设计
                        
                        
                            建筑面积 73990.00m2 建筑功能 商业办公楼、地下车库、人防地下室、商铺 建筑结构形式 裙房为框架结构，柱下独立基础及墙下条形基础；主楼为框架-核心筒结构，基础柱下桩基础 抗震设防烈度 6度 建筑层数、高度 地下负四层，吊两层、地上四十层，建筑高度151.90m 绝对标高 ±0.000相当于水平标高271.30m 楼地面工程 耐磨地面、耐磨楼面、金刚砂楼面、豆石地面、豆石楼面、地砖楼面、水泥砂浆楼面、防水地砖楼面 外墙面工程 石材（铝板）外墙+无机保温砂浆外保温 内墙面工程 水泥砂浆刷乳胶漆墙面、混合砂浆刷乳胶漆墙面、水泥砂浆贴瓷砖墙面、混合砂浆墙面、粘贴大理石墙面 顶棚工程 水泥砂浆喷涂料顶棚、混合砂浆刷乳胶漆顶棚、外墙涂料顶棚、架空楼板保温顶棚 屋面工程 保温上人屋面、不保温上人屋面、上人种植隔热屋面 门窗工程 防盗、保温门、无机防火门、防火卷帘、断桥铝合金窗框吸热5+9+5中空玻璃外门窗
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                            上海某超高层办公楼施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼。
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                            上海某超高层办公楼组织设计施工方案
                        
                        
                            本工程铝合金外门窗采用彩色断热铝型材；防火门选用木质防火门；主楼及裙房采用单元式铝板结合玻璃幕墙系统。
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                            本资料为：超高层上海甲级国际大厦施工组织设计，内容详实，可供参考。
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                            上海市某超高层甲级办公楼设计方案
                        
                        
                            本工程建筑面积约82000m2，建筑总高度约180m，是特大型超高层建筑，工程规模大、专业分包较多，因此必须确定合理的施工流程，对工程施工进行科学的部署和精心组织，协调好项目内外关系，确保工程顺利进行。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层消防设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层施工组织设计
                        
                        
                            本工程按照设计图纸及各项施工质量验收规范施工，确保按照国家质量验收统一标准（GB50300-2001）一次验收合格。若未能一次通过合格验收，我公司愿接受中标合同价扣除暂定金额后的2%的处罚。 争创上海市优质工程“白玉兰”奖，力争国家优质工程“鲁班奖”。
                        

                            
                                专题：
                                    上海施工组织设计审批
                                    
                                    高层施工组织设计
                                    
                                    高层安全施工组织设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层甲级办公楼施工组织设计-典尚设计-三维动画效果图
                        
                        
                            **国际大厦位于****金融开发区****地块，西临**路，东临**西路，北面紧靠在建的******大酒店扩建工程，南面与正在兴建的**银行大楼为临，西面与最近竣工的**大楼隔**路相望，具有优越的景观条件，西面隔黄浦江眺望外滩，东面是现代化的**金融开发区。 本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。塔楼柔和的外凸曲线由方形及圆形结合而成，塔楼外立面为精致的玻璃幕墙，幕墙玻璃外表面有垂直不锈钢装饰支架，强调出建筑的垂直线条和外墙肌理效果，整幢建筑简洁优雅，赏心悦目。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层施工消防设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海浦西地区某大型超高层甲级办公楼施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程钢筋连接拟按不同的结构部位及不同的钢筋类型，分别采取闪光对焊、镦粗直螺纹连接及电渣压力焊
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层消防设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层办公楼施工设计方案
                        
                        
                            本工程总建筑面积约8 万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180 米，三层地下室埋深约12 米，面积约2 万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6 万平方米，包括一幢33 层的塔楼和3 层商业裙楼，裙楼部分覆以23 米高波浪状的玻璃幕墙。塔楼柔和的外凸曲线由方形及圆形结合而成，塔楼外立面为精致的玻璃幕墙，幕墙玻璃外表面有垂直不锈钢装饰支架，强调出建筑的垂直线条和外墙肌理效果，整幢建筑简洁优雅，赏心悦目
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层消防设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层办公楼给排水施工图
                        
                        
                            本图纸为上海某超高层办公楼给排水施工图，内容包括：自动喷淋系统图、雨水系统图、消火栓系统图等图纸，内容详实，可供参考。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层给排水
                                    
                                    超高层
                                    
                                    超高层施工图
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            中建超高层办公楼施工组织设计
                        
                        
                            某超高层金融办公写字楼施工组织设计，国外设计院设计、49层写字楼，主楼裙房。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    中建超高层施工方案
                                    
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层甲级办公楼施工组织设计典尚设计三维动画效果图.doc
                        
                        
                            
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层施工消防设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层大厦施工组织设计
                        
                        
                            **工程位于**西路、**路交叉口，为**区23号街坊A地块。拟建地下5层，地上41层，主楼高度为174.4m，裙房为2-6层，基坑开挖深度22.17m,地上建筑面积约48748平方米，地下建筑面积10693平方米，总建筑面积59441平方米。本工程由冯庆延建筑事务所设计，室内±0.00相当于绝对标高+3.50m。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层大厦施工方案
                                    
                                    上海大厦基础施工方案
                                    
                                    超高层施工消防设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层暖通与电气施工组织
                        
                        
                            内容简介 本项目的办公楼及裙房商业楼地区将提供中央空调及采暖系统，其它地区则按需要提供通风系统，电气工程则包括高、低压配电系统，动力、照明系统，发电机组，接地及防雷系统等。本工程中主要设备用房集中在地下一层，如锅炉、冷水机组、循环水泵、柴油发电机等，而冷却塔为开式冷却塔，设置在一层，十六层及三十层作为供给设备转换层，用以向高区供给水源及电源。 本资料主要内容是电气的施工组织设计，共105页。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层 暖通施工方案
                                    
                                    超高层消防电气设计
                                    
                                    超高层结构施工图
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层公寓施工组织设计
                        
                        
                            上海某超高层公寓施工组织设计 包含 ****大厦为****房地产发展（上海）有限公司开发建造的高层商住楼，位于上海市浦东新区********贸易开发区，地块在****路/****路交叉口，工程占地面积为6376m2。工程详细地理位置、交通进出详见下页工程概况图。 本工程由一幢30层公寓及4层裙房组成，其中一层商场，二～三层会所，四层设备层，五～三十层为住宅公寓。地下设有两层地下室，用作地下停车库、设备用房、生活用水箱、排放池及消毒池等。本工程建筑面积38870m2，其中地下室面积8482m2。建筑屋顶标高为97.875米，建筑总标高106.275米。 等可供参考下载
                        

                            
                                专题：
                                    超高层公寓消防设计
                                    
                                    广东超高层公寓施工方案
                                    
                                    超高层公寓楼施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            [重庆]超高层办公楼施工组织设计
                        
                        
                            本工程裙房为框架结构，柱下独立基础及墙下条形基础；主楼为框架-核心筒结构，基础柱下桩基础，包括地下负四层，吊两层、地上四十层，建筑高度151.90m。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层施工消防设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            框筒结构超高层办公楼施工组织设计
                        
                        
                            XX国际大厦位于浦东XXX金融开发区X1-5地块，西临XX路，东临银城西路，北面紧靠在建的浦东XXXXX酒店扩建工程，南面与正在兴建的XX银行大楼为临，西面与最近竣工的XX大楼隔XX路相望，具有优越的景观条件，西面隔黄浦江眺望外滩，东面是现代化的XXXX开发区。 本工程总建筑面积约8万平方米，为超高层甲级办公楼，总高约180米，三层地下室埋深约12米，面积约2万平方米，主要为汽车停车库，局部用于机电设备用房和员工餐厅等，地上约6万平方米，包括一幢33层的塔楼和3层商业裙楼，裙楼部分覆以23米高波浪状的玻璃幕墙。塔楼柔和的外凸曲线由方形及圆形结合而成，塔楼外立面为精致的玻璃幕墙，幕墙玻璃外表面有垂直不锈钢装饰支架，强调出建筑的垂直线条和外墙肌理效果，整幢建筑简洁优雅，赏心悦目。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    框筒超高层施工方案
                                    
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某地区某超高层甲级办公楼施工组织设计方案详细文档
                        
                        
                            本资料为：某地区某超高层甲级办公楼施工组织设计方案详细文档，资料内容包括：成本核算，成本报表，造价指标分析等多种形式，文档符合标准，资料可靠，内容丰富，思路详细，可供参考。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层消防设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            沈阳某超高层办公楼地下室施工组织设计
                        
                        
                            场地状况：本工程施工场地狭小，且所处繁华地段，对材料进场时间及地点限制较多，且现场无生活区，无作业加工区。为保证工期，必须加大人力、物力及工程成本，增加机械设备周转和材料的投入。如何合理地布置现场，使有限的空间得到最充分的利用是我们现场平面管理和所面临的难点。 工程概况：本工程地下四层为战时物质库，平时汽车库。地上为四层裙房，天主教堂为五层，主楼四十五层建筑，建筑功能为高级办公楼。 设计±0.000相当于绝对标高45.400米，为一类高层建筑，设计使用年限为50年。人防抗力等级六级，地下室防水等级为二级。总建筑面积：131630平方米；建筑耐久年限：50年；建筑耐火等级：一级。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层办公楼施工方案
                                    
                                    超高层施工消防设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层办公楼消防给水系统设计
                        
                        
                            以上海浦东某项目为例，介绍了该项目在消防给水设计中遇到的问题及解决方案，分别就消防系统设置、消防用
水量、水泵、水箱配置、各系统设计等进行了阐述，以满足超高层建筑的消防给水需求。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层办公楼消防设计
                                    
                                    超高层消防给水设计
                                    
                                    办公楼消防给水系统设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海某超高层综合楼施工组织设计
                        
                        
                            本工程基坑面积大、深度深，紧临黄浦江边，周边环境复杂，施工难度大。为此本公司集中了公司内在高、大、深项目中具有丰富经验的技术骨干力量来作为承接本工程的班底，在方案中站在总承包的立场上综合安排本工程的总体流程、总平面布置及分部分项施工方案，通盘考虑，突出重点，以最快的速度确保业主在最短的时间内取得投资效益。 本公司若有幸中标，将由我司杰出的各专业权威牵头，集公司、顾问设计单位范围内最优秀的技术力量，对本工程项目进行技术攻关，优质、安全、经济、按期完成本工程。
                        

                            
                                专题：
                                    综合楼施工组织设计
                                    
                                    超高层施工消防设计
                                    
                                    超高层结构对设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            超高层甲级办公楼_商业暖通设计图例
                        
                        
                            本资料为：超高层甲级办公楼_商业暖通设计图例，分享出来，供大家下载参考。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层暖通
                                    
                                    超高层商业
                                    
                                    暖通设计图
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某超高层办公楼及公寓cad施工图
                        
                        
                            本资料为：某超高层办公楼及公寓cad施工图，内容包括：友谊路立面图、工部街立面图、经纬路立面图、工程街立面图、剖面图、屋顶平面图等，内容详实，可供参考。
                        

                            
                                专题：
                                    超高层
                                    
                                    超高层施工图
                                    
                                    超高层结构施工图
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