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                            黄埔花园商住小区基坑支护工程施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程拟建场地邻近黄埔乌涌和珠江黄埔段，根据地质资料揭示，地面以下内广泛分布粗砂、中砂，含水量丰富，地下水补给充足。地层分布较均匀，冲积层厚度较大，基岩埋深普遍在12.9m以下。
                        

                            
                                专题：
                                    基坑支护工程
                                    
                                    基坑及边坡支护工程合同
                                    
                                    边坡及基坑支护工程合同
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某花园商住小区基坑支护施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程拟建场地邻近黄埔乌涌和珠江黄埔段，根据地质资料揭示，地面以下内广泛分布粗砂、中砂，含水量丰富，地下水补给充足。地层分布较均匀，冲积层厚度较大，基岩埋深普遍在12.9m以下。
                        

                            
                                专题：
                                    小区施工组织设计方案
                                    
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            花园商住小区基坑支护施工组织设计方案
                        
                        
                            本资料为：花园商住小区基坑支护施工组织设计方案，内容详实，可供参考。
                        

                            
                                专题：
                                    小区施工组织设计方案
                                    
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            广州市黄埔区丰乐南路黄埔花园商住小区基坑支护组织设计方案
                        
                        
                            施工用电必须符合规范要求，所有设备用电均采用四相五线制，支线架设在过道处要采用一定的保证措施。手持照明灯及危险场所使用安全电压，严禁电线随地走。
                        

                            
                                专题：
                                    广州市防洪
                                    
                                    广州市大坦沙污水
                                    
                                    广州市污水公司
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            商住小区基坑支护施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程拟建场地邻近黄埔乌涌和珠江黄埔段，根据地质资料揭示，地面以下内广泛分布粗砂、中砂，含水量丰富，地下水补给充足。地层分布较均匀，冲积层厚度较大，基岩埋深普遍在12.9m以下。
                        

                            
                                专题：
                                    小区施工组织设计方案
                                    
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某商住小区基坑支护详细施工组织设计方案
                        
                        
                            该工程塔楼为钢筋砼框剪结构，总用地面积138400m2；总建筑面积373305m2。采用静压预应力φ500~φ600管桩，地下室底板采用梁板结构，梁高约700~1300mm，板厚400mm。 C栋场地与D栋场地距离约55m，可同时进行支护施工。
                        

                            
                                专题：
                                    小区施工组织设计方案
                                    
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            广州某商住小区基坑支护施工方案
                        
                        
                            该工程塔楼为钢筋混凝土框剪结构，采用静压预应力φ500～φ600管桩，地下室底板采用梁板结构，梁高约700～1300mm，板厚400mm。
                        

                            
                                专题：
                                    基坑支护施工方案
                                    
                                    广州深基坑专项施工方案
                                    
                                    商住小区模板施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            长沙某商住小区工程基坑支护设计施工图
                        
                        
                             拟建XX商住小区项目(XX期)由XX土地开发有限公司开发建设，该工程位于XX市XX路和XX路交汇处，项目总用面积200000㎡（300余亩），地势南高北低，西高东低。 本次基坑附近暂无建筑物，东侧用地范围界限距离XX路20m，坑底地面标高为51.0m。基坑支护为临时性支护，基坑等级为二级，结构重要性系数为1.0，设计使用年限为1年。
                        

                            
                                专题：
                                    长沙某小区
                                    
                                    基坑支护设计施工图
                                    
                                    基坑支护施工图
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            黄埔区基坑支护施工及土方开挖专项方案
                        
                        
                            本工程位于黄埔区荔联街开发区东区宏明路，本工程基坑东边长157.7m，西边长147.7m，南、北长各59.5m。建筑面积为43843.5㎡,地下室一层(面积为8789㎡)，地上四层、局部五层(建筑面积为35054.5㎡)，建筑总高度(屋顶层26m，女儿27m)。整个建筑平面呈矩形，基础结构为高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95)，上部结构为钢筋砼框架结构，中堂为钢结构屋面约867㎡,外立面局部为玻璃幕墙。
                        

                            
                                专题：
                                    土方开挖基坑支护方案
                                    
                                    基坑支护与土方工程
                                    
                                    土方基坑支护施工合同
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            xx市xx花园基坑支护护施工组织
                        
                        
                            工程概况 拟建xx花园由三栋（1、2、3号）33层住宅组成，为框架、剪力墙结构，采用桩基础，地下室三层，场地位于xx市芗城区江滨路西段，地势平坦，东侧为钟法路，南侧为江滨路，西侧为博爱路，北侧为河道。基坑底相对标高为-11.95~-13.15（基坑工程+0.000为黄海标高9.598）。 工程名称：xx市xx花园基坑围护工程 建设单位：xx市有限公司 围护设计单位：xx省建研勘察设计院 围护施工单位：xx建工集团总公司 建设地点：场地位于xx市芗城区江滨路西段，地势平坦，东侧为钟法路，南侧为江滨路，西侧为博爱路，北侧为河道。
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护施工工法
                                    
                                    基坑支护施工论文
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            上海浦西地区某商住小区基坑支护施工组织设计方案
                        
                        
                            商住楼C1-C5建筑面积62318m2，其中地下室面积9296m2，地下室一层，地面塔楼分别为14、15、18、25、25层
                        

                            
                                专题：
                                    小区施工组织设计方案
                                    
                                    软土地区基坑支护
                                    
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            惠盛花园居住小区1#-8#楼基坑支护施工组织设计
                        
                        
                            本文档为惠盛花园居住小区1#-8#楼基坑支护施工组织设计。 可供参考
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                                    花园施工组织设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            惠盛花园居住小区1#-8#楼基坑支护施工组织设计/
                        
                        
                            拟建惠盛花园居住小区位于绵阳市长虹大道北段。工程包括十六-十七层的五栋居住楼及二层二栋副楼，高层居住楼设地下室一层，工程重要性等级为二级，总建筑面积约34581米2，拟采用框架—剪力墙结构。基础埋深-4.50米，基础形式拟采用筏板基础，由绵阳市华恒建筑勘测设计有限公司设计。
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                                    花园施工组织设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某工程基坑支护施工组织方案
                        
                        
                            一、	工程概况
*************住房及办公业务用房项目位于剑门路西段88号，由*****规划建筑设计院设计，********建筑有限公司总承包，基坑支护由********工程勘察院设计、施工。本施工工程基础形式为独立柱基、桩基、筏板基础，带一层地下室。地下室基底标高为460.65m～461.00m不等,基坑设计深度为-0.6～12.00m不等。

                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    工程基坑支护施工合同
                                    
                                    基坑工程支护施工合同
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            大厦基坑支护施工组织设计
                        
                        
                            本工程为内筒外框结构，地上33层、地下1层；建筑物全高146.9m，地下室层高9.05m；总建筑面积72890.52m2，其中地下室面积15831.00m2；本工程±0.000相当于黄海高程5.3米。
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                                    基坑支护施工工法
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            基坑排桩支护施工组织设计
                        
                        
                            本施工组织设计是XX花园二期基坑支护工程的施工依据和指导性文件之一，主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置，是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。
                        

                            
                                专题：
                                    基坑支护排桩
                                    
                                    基坑支护与桩基工程
                                    
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某工程基坑支护施工组织设计
                        
                        
                            由******投资兴建的******工程位于********。 该工程包括一幢****层办公楼，一幢****层实验楼，一幢****层保健中心，一幢*****层健身中心（包括餐厅、报告厅和网球场），以及一幢****层国际交流中心。办公楼、实验楼、保健中心和健身中心下设一层地下室，并局部外扩组成联体地下车库，地下室层高约6m，采用框架结构，建筑标准柱网为9m×8.4m~10.8m，单柱最大反力约21000KN。 建设单位要求工期：******天； 工程质量标准：符合国家（鲁班奖）质量验收合格标准。
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                                    基坑工程支护施工合同
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            基坑开挖支护施工组织设计
                        
                        
                            拟建场区位于北京市朝阳区东风乡，西起东四环路，东至北豆各庄路，北起姚家园中街，南至姚家园路。 本工程±0.00标高相当于绝对标高37.20m，住宅部分基底标高-7.90m，商业部分基底标高-5.30m。
                        

                            
                                专题：
                                    基坑支护放坡开挖
                                    
                                    基坑开挖支护措施
                                    
                                    基坑开挖支护方法
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            详细基坑支护施工组织方案
                        
                        
                            场地地质情况：详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》，场地上部土层自上而下依次为： 、耕植土，厚0.6米 、粉质粘土，厚1.5米 、残积砂质粘性土，厚17.4米 、全风化花岗岩，厚3.7米 （7/a）、砂砾状强风化花岗岩，厚15.6米 （7/b）、碎块状强风化花岗岩，厚5.1米 、中风化花岗岩 、微风化花岗岩
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护施工方案
                                    
                                    基坑钢管支护方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            基坑支护施工组织设计文本
                        
                        
                            弋矶山医院病房楼位于医院大门北侧，地面自然标高为8.15米左右，病房楼±0.000为9.45米，基坑坑底标高为-7.00米，开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区，B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米；东面临路边围墙，最小间距为4.6米，东南角有二层建筑，净间距2.0米；西南角有一陡坡，坡上有一棵待保护古树，古树离地下室约10米，且该处离新砌挡土墙较近；其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计，拟采用土钉墙工法进行支护，东南角临二层楼处采用挖孔桩。
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                                    基坑支护施工工法
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            常用基坑支护施工组织设计
                        
                        
                            3号楼采取1︰1放坡，开挖前进行井点降水；4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护，内侧采用1︰1放坡，另做混凝土护坡；1～2号楼局部做深层搅拌桩，其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                                    基坑支护施工工法
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某深基坑支护施工组织设计
                        
                        
                            某深基坑支护施工组织设计某深基坑支护施工组织设计某深基坑支护施工组织设计
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    深基坑排桩支护
                                    
                                    深基坑支护拆除
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            华电基坑支护施工组织设计
                        
                        
                            
	该建筑物地上为8-12层，地下为3层地下车库。基础垫层底标高-13.4m（估），基坑开挖深度12.93m。内容详实，可供参考。


                        

                            
                                专题：
                                    基坑支护
                                    
                                    基坑支护谁设计
                                    
                                    基坑支护设计与施工
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            基坑施工组织设计基坑支护
                        
                        
                            给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
   
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    基坑支护设计及施工
                                    
                                    基坑支护施工工法
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某个深基坑支护施工组织设计
                        
                        
                            该工程基坑开挖深度为6.0m，基坑一级放坡，坡比1：0.3.
                        

                            
                                专题：
                                    深基坑支护施工组织
                                    
                                    深基坑支护设计计算
                                    
                                    深基坑支护设计资质
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            基坑支护施工组织设计(1).doc
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                                    基坑支护设计及施工
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                                    深基坑支护施工组织
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                                    基坑支护施工工法
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            医院基坑支护施工组织设计
                        
                        
                            弋院病房楼位于医院大门北侧，地面自然标高为8.15米左右，病房楼±0.000为9.45米，基坑坑底标高为-7.00米，开挖深度为5米.7。矶山医局部9米,土层见附件勘察报告摘页。
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                            某花园小区地下室基坑开挖支护参考详图
                        
                        
                            本工程为某花园小区地下室基坑开挖支护参考详图，包含基坑支护大样图，基坑支护剖面图等图纸内容完整，表达清晰，制图严谨，欢迎设计师下载使用。
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                            本资料为：安全验收与检测资料，本文非常具有参考借鉴价值，特此分享，供大家学习，内容详实，可供下载参考。
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                            惠盛花园居住小区1#-8#楼基坑支护施工组织设计文案
                        
                        
                            拟建惠盛花园居住小区位于绵阳市长虹大道北段。工程包括十六-十七层的五栋居住楼及二层二栋副楼，高层居住楼设地下室一层，工程重要性等级为二级，总建筑面积约34581米2，拟采用框架—剪力墙结构。基础埋深-4.50米，基础形式拟采用筏板基础，由绵阳市华恒建筑勘测设计有限公司设计。
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                            拟建场地范围内设有一层地下车库，车库底-5.2m，基坑底-6.4m。拟建物±0.00标高为50.2m，场地自然地面标,48.2-48.5m，基坑开挖深度4.4-4.7m。基坑按一层开挖，放坡坡度1.:025，若遇阴雨天气，边坡适当放大，对开挖后的边坡段，用铁楸进行切削清坡；施工人员跟班与挖机配合作业。
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                            商住楼基坑边坡支护施工组织设计（pdf，48页）
                        
                        
                            《毕节.淞阳商住楼基坑边坡支护》位于毕节市七星关区百里杜鹃达道旁，交通方便。拟建筑物设计为-2+4+25F，场地±0.00 标1481.00m，地下室地面标高 1471.00，根据方位，基坑边坡分为北段（A-B-段）、东段（C-D-E-G-H 段）、南段（H-I-A 段）共三段
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                            北京绿创科 车坡道工程位于北京市昌平区中关村科技园东部，介山村西侧约300m，北京市绿创环保集团有限公司院内。主楼已施工完毕，现进行汽车坡道的施工。由于坡道具有一定的坡率，深度为-9.35m～0.00m，为此考虑经济造价，结合现场设计情况，依据不同段落槽深度，仅对坡道外侧边坡进行支护。
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                            某工程基坑支护设计与施工组织方案1
                        
                        
                            北京绿创科 车坡道工程位于北京市昌平区中关村科技园东部，介山村西侧约300m，北京市绿创环保集团有限公司院内。主楼已施工完毕，现进行汽车坡道的施工。由于坡道具有一定的坡率，深度为-9.35m～0.00m，为此考虑经济造价，结合现场设计情况，依据不同段落槽深度，仅对坡道外侧边坡进行支护。
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                            工程基坑开挖支护施工组织设计
                        
                        
                            本工程地下室底板面相对标高为-9m，底板厚度为700mm（局部900mm），垫层厚100mm，基坑开挖深度约为9.2~9.9m，基坑周长约567.21m。根据建设综合勘察设计深圳研究院施工图纸，基坑采用灌注桩+锚索（或内撑）支护，水泥搅拌桩和双管旋喷桩做止水帷幕。
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                            【某工程基坑支护设计与施工组织方案】
                        
                        
                            北京绿创科 车坡道工程位于北京市昌平区中关村科技园东部，介山村西侧约300m，北京市绿创环保集团有限公司院内。主楼已施工完毕，现进行汽车坡道的施工。由于坡道具有一定的坡率，深度为-9.35m～0.00m，为此考虑经济造价，结合现场设计情况，依据不同段落槽深度，仅对坡道外侧边坡进行支护。
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