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                            道路边坡临时防护工程设计施工图
                        
                        
                            防护系统说明： 16的纵横向支撑绳与4.5X4.5m正方形模式布置的锚杆相联结并进行预张拉，支撑绳构成的每个4.5mX4.5m网格内铺设一张D0/08/300/4mX4m型钢丝绳网，每张钢丝绳网与四周支撑绳间用缝合绳缝合并进行预张拉，在山体凹腔处安设随机锚杆进行旋压预张拉，该预张拉工艺能使系统对坡面施以一定的法向预紧压力，从而提高表层岩土体的稳定性，尽可能地阻止崩塌落石的发生并将小坡面施以一定的法向预紧压力，从而提高表层岩土体的稳定性，尽可能地阻止崩塌落石的发生并将小部分落石限制在一定的空间内运动，同时，在钢绳网下铺设S0/2.2/50型格栅网，以阻止小尺寸岩块的塌落。
                        

                            
                                专题：
                                    边坡防护工程
                                    
                                    道路边坡防护设计
                                    
                                    边坡防护设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            边坡防护工程抗滑桩专项组织施工设计方案
                        
                        
                            本工程土方开挖主要采用人工开挖，辅以风镐风钻，先中间后周边，每节护壁均应检查中心点及几何尺寸，合格后才能进行下道工作。
                        

                            
                                专题：
                                    边坡抗滑桩专项施工方案
                                    
                                    抗滑桩施工组织设计
                                    
                                    专项施工组织设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            边坡浆砌石防护工程组织施工设计方案
                        
                        
                            本工程脚手架地基础部位应采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化，混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求。
                        

                            
                                专题：
                                    边坡格构梁施工组织设计方案
                                    
                                    防护施工组织设计
                                    
                                    施工组织与设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            S4-9-13(2) X290改线路堑边坡加固防护工程数量汇总表
                        
                        
                            
                        

                            
                                专题：
                                    概算汇总表
                                    
                                    工程造价汇总表
                                    
                                    质量验收汇总表
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            高速公路路基防护工程施工技术方案
                        
                        
                            TJ21合同段起讫桩号K175+184.147～K183+100，全长7.9158Km。起于英德市桥头镇许屋村，经过桥头镇头围村、巷尾村、竹子坑、邓屋村、赖屋村、下河村、止于桥头镇五石村处。本标段防护形式主要有客土喷播植草、人字形骨架、锚杆框架格子梁等。主要以C20砼预制块和现浇砼为主。 本标段K178+780～K179+040段左侧路堑高边坡防护工程作为首件工程。K178+780～K179+040段左侧路堑高边坡长260.0m，路线走向300°，边坡倾向33°，左侧最大挖方深度约47m。
                        

                            
                                专题：
                                    高速公路路基施工技术方案
                                    
                                    公路路基防护工程施工方案
                                    
                                    高速公路防护工程施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某高速公路路基防护工程施工技术方案
                        
                        
                            TJ21合同段起讫桩号K175+184.147～K183+100，全长7.9158Km。起于英德市桥头镇许屋村，经过桥头镇头围村、巷尾村、竹子坑、邓屋村、赖屋村、下河村、止于桥头镇五石村处。本标段防护形式主要有客土喷播植草、人字形骨架、锚杆框架格子梁等。主要以C20砼预制块和现浇砼为主。
                        

                            
                                专题：
                                    高速公路路基施工技术方案
                                    
                                    公路路基工程施工技术规范
                                    
                                    公路路基防护工程施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            白山某雾化防护工程施工组织设计
                        
                        
                            xx电站大坝为单曲三圆心混凝土重力拱坝，坝顶高程423.00m，最大坝高149.5m，泄水建筑物设四个高孔和三个深孔，高深孔相间布置。消能采用了水股分层、扩散、碰撞相结合的新型挑流消能形式。其消能特点是：水流纵向分层、横向扩散、上下对冲、相互碰撞穿射消能，可使消能率大大提高，以减轻对下游冲刷，利于坝堤稳定。xx水电站建成后，经历了四次泄洪，泄洪期间产生的掺气水流和雾化流，造成溅水和砂石飞溅，对两岸岸坡和两岸电站的运行形成了较大的危害。
                        

                            
                                专题：
                                    防护施工组织设计
                                    
                                    矿山工程施工规范
                                    
                                    工程施工组织
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            河堤防护工程施工组织设计
                        
                        
                            工程概况： 河西堤是廖坊库区防护工程之一，其工程等级为Ⅳ等工程，其主要建筑物级别相应为4级，设计洪水标准50年一遇。河西堤位于盱江左岸，南城县城老城区及沿河地带，堤线长6.4km。 本次招标工程为河西堤Ⅰ标，起点为河西堤防洪墙与土堤分界点，终点与万年堤起点重合，桩号0-065～2+080和桩号2+320～3+350，堤线长度3.175km。本工程项目包括堤防加高加固以及堤顶公路等。
                        

                            
                                专题：
                                    防护工程施工合同
                                    
                                    路基防护工程施工总结
                                    
                                    路基防护工程施工设备
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            安全防护工程施工组织方案
                        
                        
                            本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式，随立柱、纵横向水平杆同步搭设，用通长剪刀撑沿架高边续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑，单立杆部位侧采用单杆通长剪刀撑。
                        

                            
                                专题：
                                    安全防护工程施工方案
                                    
                                    安全施工组织方案
                                    
                                    工程施工组织
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            各种防护工程施工工艺流程
                        
                        
                            各种防护工程施工工艺流程,包括土钉墙施工工艺流程图，挡土墙施工工艺流程图，塑料排水板施工工艺流程图等18个流程图
                        

                            
                                专题：
                                    基坑支护工艺流程
                                    
                                    屋面工程工艺流程
                                    
                                    路基工程工艺流程
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            钢筋混凝土挡土墙边坡防护工程施工大样图
                        
                        
                            边坡防护工程采用钢筋混凝土结构形式，图纸包括：锚杆立面图、泄水孔立面图、钢筋混凝土锚杆护坡大样、护坡大样配筋、节点详图等。
                        

                            
                                专题：
                                    钢筋混凝土挡土墙大样图
                                    
                                    边坡防护工程施工
                                    
                                    边坡防护工程
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            DB33T916-2014公路边坡植被防护工程施工技术规范
                        
                        
                            本资料为：DB33T916-2014公路边坡植被防护工程施工技术规范,内容详实，可供参考。
                        

                            
                                专题：
                                    公路边坡植被防护工程施工技术规范
                                    
                                    公路边坡技术规范
                                    
                                    公路边坡施工技术
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            路基边坡防护工程数量表CAD图
                        
                        
                            本资料为路基边坡防护工程数量表CAD图，含路基边坡防护工程数量表，注，欢迎下载！
                        

                            
                                专题：
                                    路基边坡防护工程
                                    
                                    防护工程
                                    
                                    边坡防护
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